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MEMÒRIA 

PROJECTE D’ARRANJAMENT I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE DIVERSES VORERES DE LA 

CIUTAT DE FIGUERES (PLA DE VORERES 2024) 

(Octubre 2024) 



 

 

1. MEMÒRIA 
 
 
1.1 Objecte del Projecte. Àmbit d´actuació 
 
La redacció del present projecte te per objecte l’actuació d’arranjament i reposició del 
paviment de diverses voreres de la ciutat de Figueres, així com per fer accessibles alguns 
guals de vianants, en els carrers següents: 
 
A1. Cruïlla entre el carrer Gonzalez de Soto i l’Avinguda Salvador Dalí. 
A2. Cruïlla entre el carrer González de Soto amb el Carrer Verge Maria. 
A3. Plaça de l’Escorxador. 
A4. Carrer de Sant Llàtzer, carrer de Méndez Núñez i carrer Pompeu Fabra. 
A5. Cruïlla del Carrer Pujadas amb el carrer Víctor Català. 
A6. Carrer del Far. 
A7. Avinguda de Roses a l’altura del carrer del Pi. 
A8. Avinguda de Roses a l’altura del carrer de l’Ham. 
A9. Calçada dels Monjos. 
 
1.2 Justificació de la inversió 
 
Aquestes intervencions queden totalment justificades per la necessitat de reposar les 
voreres allà on aquestes estan malmeses, així com prosseguir amb l’adaptació dels guals 
de vianants de la ciutat a la nova normativa d’accessibilitat. 
 
 
1.3  Descripció de les obres. Memòria descriptiva 
 
Descripció de les actuacions: 
 
A1. Cruïlla entre el carrer Gonzalez de Soto i l’Avinguda Salvador Dalí. 
 
S'adapta la cruïlla per fer-la accessible. Es canvien alçades de la vorera per fer-la 
accessible i posar-les al nivell de la calçada (l'asfaltatge no es renova en el marc de la 
present actuació). Es substitueix el panot, que es troba molt malmès i fa el carrer 
inaccessible. S'instal·la panot rugós per a persones invidents. Aquesta acció es fa 
adjacent a travessera. 
 
A2. Cruïlla entre el carrer González de Soto amb el Carrer Verge Maria. 
 
S'adapta la cruïlla per convertir-la en plataforma única. Es canvien alçades de la vorera 
per fer-la accessible i posar-les al nivell de la calçada renovant-se l'asfaltatge en el marc 
de la present actuació així com la senyalització horitzontal (marques vials). S'instal·la 
panot rugós per a persones invidents. S'elimina un tram de vorera formigonada que 
obligava a fer un canvi d'alçades. 
 
A3. Plaça de l’Escorxador. 
 
S'eixamplen voreres en tot l'àmbit d'actuació, passant d'unes amplades de 2 metres a 
2,5 metres, fent accessible el tram de carrer. S'eliminen pilones per guanyar amplada i 
accessibilitat. 
 
A4. Carrer de Sant Llàtzer, carrer de Méndez Núñez i carrer Pompeu Fabra. 
 
A Sant Llàtzer es reposa el panot, molt malmès, i s'adequa la pendent de la vorera per 
fer-la accessible. A Méndez Núñez s'eixampla vorera per fer-la accessible, passant de 



 

 

1,5 a 2,75 metres d'amplada en el seu punt més ample. Al Carrer Pompeu Fabra s'elimina 
un gual precari i s'eixampla vorera fins als 3,4 metres. 
 
A5. Cruïlla del Carrer Pujadas amb el carrer Víctor Català. 
 
S'adapta la cruïlla per convertir-la en plataforma única. Es canvien alçades de la vorera 
per fer-la accessible i posar-les al nivell de la calçada (l'asfaltatge no es renova en el 
marc de la present actuació). S'instal·la panot rugós per a persones invidents. S'elimina 
un tram de vorera formigonada que obligava a fer un canvi d'alçades. 
 
A6. Carrer del Far. 
 
S'eixamplen voreres en tot l'àmbit d'actuació, passant d'unes amplades d’1,4 metres a 
2,4 metres, fent accessible el tram de carrer.  
 
A7. Avinguda de Roses a l’altura del carrer del Pi. 
 
S'adapta la cruïlla per convertir-la en plataforma única. Es canvien alçades de la vorera 
per fer-la accessible i posar-les al nivell de la calçada renovant-se l'asfaltatge en el marc 
de la present actuació així com la senyalització horitzontal (marques vials). S'instal·la 
panot rugós per a persones invidents. S'elimina un tram de vorera formigonada que 
obligava a fer un canvi d'alçades. 
 
A8. Avinguda de Roses a l’altura del carrer de l’Ham. 
 
S'adapta la cruïlla per convertir-la en plataforma única. Es canvien alçades de la vorera 
per fer-la accessible i posar-les al nivell de la calçada renovant-se l'asfaltatge en el marc 
de la present actuació així com la senyalització horitzontal (marques vials). S’alineen els 
passos de vianants per facilitar la circulació de persones. Es construeix un tram de carril 
bici per completar la xarxa ciclista en l'àmbit. 
 
A9. Calçada dels Monjos. 
 
S'eixamplen voreres en tot l'àmbit d'actuació, passant d'unes amplades de 1 metre a 2,1 
metres, fent accessible el tram de carrer.  
 
 
1.4  Memòria constructiva. 
 
Treballs previs: 
 
Es delimitaran les zones de treball i s’impedirà l’accés als vianants. S’haurà de facilitar un 
pas alternatiu mentre durin els treballs i senyalitzar l’àrea adequadament. Els treballs es 
duran a terme d’acord amb la normativa de seguretat i salut vigent. 
 
Afectació de serveis: 
 
Prèviament a l’inici dels treballs l’empresa constructora haurà de comprovar amb les 
companyies quins serveis passen per l’àrea on s’actuarà. En tots els casos, l'afectació a 
serveis existents serà mínima o nul·la. En tot cas, sempre es demanarà informació a les 
empreses possiblement afectades. 
 
Enderrocs: 
 
Allà on sigui necessari enderrocar el paviment existent i/o la base de formigó, es 
delimitarà, si cal, l’àmbit a enderrocar amb talls. L’enderroc es farà de forma controlada 
i vigilant la possible existència de canalitzacions superficials no detectades. L'operació 



 

 

de càrrega de runa es farà amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. Es complirà amb la normativa vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 
Seccions estructurals del ferm 
 
En les àrees de voreres la secció del ferm consistirà en una subbase de tot-ú artificial de 
10 cm, una base de 15 cm. de formigó en massa i l’acabat amb peça de panot de 
espina de peix de 20x20x4 cm., com l’existent a les voreres adjacents. 
 
La subbase de tot-ú s’haurà de compactar al 98% del P.M. 
 
El pendent transversal de la voreres serà del 2%, cap al centre del carrer. 
 
En els guals i zones de voreres on no hi hagi panot, després de retirar el paviment existent, 
es reposarà amb una capa de tot-ú de 10 cm i una capa de formigó de 15 cm. 
 
En els guals per a vehicles el gruix de formigó serà de 15cm. 
 
Les voreres quedaran de forma general rematades amb peces de vorada de granit de 
20x25cm amb rigola  de peça de morter de color blanc de 30x30x8cm tret del carrer del 
Pi, Avinguda de Roses i carrer Marca de l’Ham que aniran amb peça recta de formigó, 
monocapa, de secció normalitzada T3. Tot i així, s’haurà de tenir en compte a cada 
àrea d’actuació el tipus de vorada existent i posar-ne de similars. 
 
Eliminació d’arrels 
 
Allà on hi hagin arrels que aixequin el paviment, s’hauran de retallar i sanejar, previ acord 
amb la DF. En cas de ser necessària la col·locació de pantalles anti-arrels, s’haurà 
d’acordar amb la DF i coordinar-ho amb les brigades municipals perquè les subministrin 
un cop feta l’excavació i sanejada l’àrea. 
 
Senyalització viària 
 
Allà on hi hagi projectada la senyalització horitzontal viària, les línies de retenció es 
pintaran amb pintura de 2 components i microesferes de vidre i el zebrat dels passos es 
farà amb pintura de 2 components a màquina, antilliscant reflex. 
 
Per a la senyalització vertical s’haurà d’avisar la D.F. en el moment de fer les actuacions 
i coordinar amb el servei de brigades municipals la col·locació dels diferents elements. 
 
Accessibilitat  
 
Allà on s’hagin d’adaptar guals a la normativa d’accessibilitat, les cotes d’acabat del 
paviment, les pendents i les entregues es faran d’acord amb el Codi d’Accessibilitat 
vigent. Es tindran en compte els detalls constructius que consten en aquesta memòria. 
L’acabat de les voreres amb peces de panot inclourà la part proporcional de panot 
dissenyat per persones invidents (panot de botons). 
 
 
1.5 Normativa aplicable 
 
Per a l’adequació dels guals de vianants a la normativa d’accessibilitat es tindran en 
compte els detalls constructius que consten a l’apartat de Documentació Gràfica 
d’aquesta memòria tècnica valorada. 
 



 

 

En l’execució de les diferents partides d’obra es tindrà en compte la següent normativa: 
 

- Codi Tècnic de l’Edificació. 
- Real Decret 470/2021, Codi Estructural. 
- Decret 209/2023 Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
- Real Decret 842/2002 sobre el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Decret 363/2004, de 24 d’Agost pel qual es regula el procediment administratiu 

per l’aplicació del reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucció de carreteres. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3) 
- Ordre FOM/891/2004, de l/1 de març, per la qual s’actualitza determinats articles 

del plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts, 
relatius a paviments. 

- Normativa tècniques i administratives regionals. 
- Normalitzacions Nacional. Normes UNE. 
- Llei d’Ordenació de l’Edificació: LOE. 
- Normativa de seguretat i salut especificada en l’Estudi bàsic de seguretat i salut 
- Llei 7/1994 del 8 de Maig, de protecció ambiental. 
- Decret 120/1992 pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les 

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsol. 

- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic, que introdueix la disposició addicional quarta en el Decret Legislatiu 
1/2009 Llei reguladora de residus, on estableix l’obligació de determinar, en els 
projectes de construcció d'obra pública i privada, l'ús d'àrids reciclats 
procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un 
percentatge mínim del 5% en pes sobre el total. 

- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids 
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. 

 
 
1.6 Pressupost 
 
El pressupost d’execució material és de CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SIS EUROS 
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (198.806,72€). 
 
El pressupost per contracte amb IVA inclòs puja a la quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-
SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (286.261,79€). 
 
 
1.7 Termini d´execució i termini de garantia 
 
El termini d´execució de les obres previst és d'unes 20 setmanes, 4 setmanes per les 
actuacions A4 i A8, i 2 setmanes per la resta de les actuacions. 
 
El termini de garantia es fixa en (1) un any, a partir de la data de signatura de l´Acta de 
Recepció per part de la DT. 
 
 
1.8 Sistema d´adjudicació de l´obra. Classificació del contractista.  
 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament. 
 
L’adjudicació es farà d’acord amb el text de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 



 

 

 
D’acord amb les normes per a la classificació de contractistes d’obres, segons el 
RD1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, vigent d’acord amb el que preveu la 
disposició transitòria de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre: 
 
No cal exigir classificació del contractista ja que l´import de les obres és inferior a 500.000 
euros. 
 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
 
1.9  Equip redactor 
 
Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’ajuntament de Figueres. En 
aquest cas hi han intervingut les següents persones: 
 
Gabriel Sanvicens Puig, Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Silvia Pimentel Salazar, Arquitecta tècnica 
Quirze Casteys Corominas - delineant 
 
 
 
 
Figueres, octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Sanvicens Puig, Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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ANNEXES 

PROJECTE D’ARRANJAMENT I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE DIVERSES VORERES DE LA 

CIUTAT DE FIGUERES (PLA DE VORERES 2024) 

(Octubre 2024) 



ANNEX: Fotografies de l'estat dels espais abans de l'actuació 

A1. Avda. Salvador Dalí amb C/ González de Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


